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Roulette forte charge
Roue fonte

polyuréthane

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l'abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +80°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 FTPU 96 OR BA 125 50 176 45 135 x 110 12 105 x 80 500

2RP-GPZ 160 FTPU 96 OR BA 160 50 210 52 135 x 110 12 105 x 80 700

2RP-GPZ 200 FTPU 96 OR BA 200 50 250 58 135 x 110 12 105 x 80 1000

2RP-GPZ 250 FTPU 96 OR BA 250 50 300 65 135 x 110 10 105 x 80 1000

Fixe:
2RF-GPZ 125 FTPU 96 OR BA 125 50 176 45 135 x 110 12 105 x 80 500

2RF-GPZ 160 FTPU 96 OR BA 160 50 210 52 135 x 110 12 105 x 80 700

2RF-GPZ 200 FTPU 96 OR BA 200 50 250 58 135 x 110 12 105 x 80 1000

2RF-GPZ 250 FTPU 96 OR BA 250 50 300 65 135 x 110 10 105 x 80 1000

Blocage:
2RPB GPZ 125 FTPU 96 OR BA 125 50 176 45 135 x 110 12 105 x 80 500

2RPB GPZ 160 FTPU 96 OR BA 160 50 210 52 135 x 110 12 105 x 80 700

2RPB GPZ 200 FTPU 96 OR BA 200 50 250 58 135 x 110 12 105 x 80 1000

2RPB GPZ 250 FTPU 96 OR BA 250 50 300 65 135 x 110 10 105 x 80 1000
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Roue fonte
polyuréthane
forte charge

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +80°C

Roue:

1FT 035 PU 96 OR B030-06 A 35 26 30 6 100

1FT 050 PU 96 OR B040-10 A 50 40 40 10 150

1FT 082 PU 96 OR B034-12 A 82 34 34 12 270

1FT 100 PU 96 OR B040-15 A 100 30 40 15 300

1FT 100 PU 96 OR B040-20 A 100 40 40 20 350

1FT 125 PU 96 OR B040-15 A 125 30 40 15 330

1FT 125 PU 96 OR B060-20 A 125 50 60 20 400

1FT 150 PU 96 OR B060-20 A 150 50 60 20 700

1FT 150 PU 96 OR B060-25 A 150 50 60 25 700

1FT 160 PU 96 OR B060-20 A 160 50 60 20 700

1FT 160 PU 96 OR B060-25 A 160 50 60 25 700

1FT 200 PU 96 OR B060-20 A 200 50 60 20 1000

1FT 200 PU 96 OR B060-25 A 200 50 60 25 1000

1FT 250 PU 96 OR B030-20 A 250 50 60 20 1200

1FT 250 PU 96 OR B060-25 A 250 50 60 25 1200
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Roulette alu
bandage polyuréthane

96 sh roulement à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 100 AL PU 96 OR BA 100 40 128 40 105 x 80 9 80 x 60 200

2RP-PPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 43 105 x 80 9 80 x 60 300

2RP-GPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 43 135 x 110 11 105 x 80 400

2RP-GPZ 160 AL PU 96 OR BA 160 50 195 53 135 x 110 11 105 x 80 600

2RP-GPZ 200 AL PU 96 OR BA 200 50 238 53 135 x 110 11 105 x 80 800

Fixe:
2RF-PPZ 100 AL PU 96 OR BA 100 40 128 - 105 x 80 9 80 x 60 200

2RF-PPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 - 105 x 80 9 80 x 60 300

2RF-GPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 - 135 x 110 11 105 x 80 400

2RF-GPZ 160 AL PU 96 OR BA 160 50 195 - 135 x 110 11 105 x 80 600

2RF-GPZ 200 AL PU 96 OR BA 200 50 238 - 135 x 110 11 105 x 80 800

Blocage:
2RPB PPZ 100 AL PU 96 OR BA 100 40 128 40 105 x 80 9 80 x 60 200

2RPB PPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 43 105 x 80 9 80 x 60 300

2RPB GPZ 125 AL PU 96 OR BA 125 40 155 43 135 x 110 11 105 x 80 400

2RPB GPZ 160 AL PU 96 OR BA 160 50 195 53 135 x 110 11 105 x 80 600

2RPB GPZ 200 AL PU 96 OR BA 200 50 238 53 135 x 110 11 105 x 80 800
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Roue alu bandage polyuréthane
96 sh roulement à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +80°C

Roue:

1 AL 100 PU 96 OR B050-15A 100 40 50 15 200

1 AL 125 PU 96 OR B050-15A 125 40 50 15 300

1 AL 125 PU 96 OR B060-20A 125 50 60 20 450

1 AL 160 PU 96 OR B060-20A 160 50 60 20 600

1 AL 200 PU 96 OR B060-20A 200 50 60 20 800
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Roulette alu bandage
polyuréthane bombé 96 sh

Roulement à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industries
● manutention
● logistique

● silencieux
● résistance à l’abrasion
● ergonomique
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +60°C

Pivotante:
2RP-PPZ 100 AL PU 96 OR BB 100 40 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 AL PU 96 OR BB 125 40 155 43 105 x 80 9 80 x 60 200

2RP-GPZ 160 AL PU 96 OR BB 160 50 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 200 AL PU 96 OR BB 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-PPZ 100 AL PU 96 OR BB 100 40 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 AL PU 96 OR BB 125 40 155 - 105 x 80 9 80 x 60 200

2RF-GPZ 160 AL PU 96 OR BB 160 50 195 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 200 AL PU 96 OR BB 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 350

Blocage:
2RPB PPZ 100 AL PU 96 OR BB 100 40 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 AL PU 96 OR BB 125 40 155 43 105 x 80 9 80 x 60 200

2RPB GPZ 160 AL PU 96 OR BB 160 50 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 200 AL PU 96 OR BB 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350
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Roue alu bandage
Polyuréthane bombé 96 sh

Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques:: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistance à l’abrasion
● ergonomique
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +60°C

Roue:

1AL 100 PU 96 OR B040-15B 100 40 40 15 150

1AL 125 PU 96 OR B050-20B 125 40 50 20 200

1AL 160 PU 96 OR B060-20B 160 50 60 20 400

1AL 200 PU 96 OR B060-20B 200 50 60 20 500
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Roulette alu polyuréthane
bi composants
Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● silencieux

-20°C à +60°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 AL PU 96 BI BA 125 50 164 50 135 x 110 11 105 x 80 500

2RP-GPZ 160 AL PU 96 BI BA 160 50 195 55 135 x 110 11 105 x 80 600

2RP-GPZ 200 AL PU 96 BI BA 200 50 245 55 135 x 110 11 105 x 80 700

Fixe:
2RF-GPZ 125 AL PU 96 BI BA 125 50 164 - 135 x 110 11 105 x 80 500

2RF-GPZ 160 AL PU 96 BI BA 160 50 195 - 135 x 110 11 105 x 80 600

2RF-GPZ 200 AL PU 96 BI BA 200 50 245 - 135 x 110 11 105 x 80 700

Blocage:
2RPB GPZ 125 AL PU 96 BI BA 125 50 164 50 135 x 110 11 105 x 80 500

2RPB GPZ 160 AL PU 96 BI BA 160 50 195 55 135 x 110 11 105 x 80 600

2RPB GPZ 200 AL PU 96 BI BA 200 50 245 55 135 x 110 11 105 x 80 700
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Roue alu polyuréthane
bi composants
Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisse
● silencieux

-20°C à +60°C

Roue:

1AL 125 PU 96 BIB060-20A 125 50 60 20 500

1AL 160 PU 96 BIB060-20A 160 50 60 20 600

1AL 200 PU 96 BIB060-20A 200 50 60 20 800
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Roulette alu bandage polyuréthane
75 sh vert

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● silencieux
● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés
● sols lisses

-20°C à +80°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 AL PU 75 VT BA 125 50 155 55 135 x 110 11 105 x 80 500

2RP-GPZ 160 AL PU 75 VT BA 160 50 195 55 135 x 110 11 105 x 80 600

2RP-GPZ 200 AL PU 75 VT BA 200 50 245 55 135 x 110 11 105 x 80 800

Fixe:
2RF-GPZ 125 AL PU 75 VT BA 125 50 155 - 135 x 110 11 105 x 80 500

2RF-GPZ 160 AL PU 75 VT BA 160 50 195 - 135 x 110 11 105 x 80 600

2RF-GPZ 200 AL PU 75 VT BA 200 50 245 - 135 x 110 11 105 x 80 800

Blocage:
2RPB GPZ 125 AL PU 75 VT BA 125 50 155 55 135 x 110 11 105 x 80 500

2RPB GPZ 160 AL PU 75 VT BA 160 50 195 55 135 x 110 11 105 x 80 600

2RPB GPZ 200 AL PU 75 VT BA 200 50 245 55 135 x 110 11 105 x 80 800
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Roue alu bandage polyuréthane
75 sh vert

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● silencieux
● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés
● sols lisses

-20°C à +80°C

Roue:

1 AL 100 PU 75 VT B050-12A 100 40 50 12 250

1 AL 125 PU 75 VT B050-15A 125 40 50 15 300

1 AL 160 PU 75 VT B060-20A 160 50 60 20 600

1 AL 200 PU 75 VT B060-20A 200 50 60 20 800
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Roulette polyuréthane
80 sh violette
Petite platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +70°C

Pivotante:
2RP-PPZ 100 AL PU 80 IO BA 100 40 128 37 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 AL PU 80 IO BA 125 40 153 42 105 x 80 9 80 x 60 220

Fixe:
2RF-PPZ 100 AL PU 80 IO BA 100 40 128 37 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 AL PU 80 IO BA 125 40 153 42 105 x 80 9 80 x 60 220

Blocage:
2RPB PPZ 100 AL PU 80 IO BA 100 40 128 37 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 AL PU 80 IO BA 125 40 153 42 105 x 80 9 80 x 60 220
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Roulette polyuréthane
80 sh violette

Grande platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +70°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 AL PU 80 IOBA 125 40 153 42 135 x 110 11 105 x 80 220

2RP-GPZ 160 AL PU 80 IOBA 160 50 197 55 135 x 110 11 105 x 80 380

2RP-GPZ 200 AL PU 80 IOBA 200 50 235 55 135 x 110 11 105 x 80 380

Fixe:
2RF-GPZ 125 AL PU 80 IOBA 125 40 153 42 135 x 110 11 105 x 80 220

2RF-GPZ 160 AL PU 80 IOBA 160 50 197 55 135 x 110 11 105 x 80 380

2RF-GPZ 200 AL PU 80 IOBA 200 50 235 55 135 x 110 11 105 x 80 380

Blocage:
2RPB GPZ 125 AL PU 80 IOBA 125 40 153 42 135 x 110 11 105 x 80 220

2RPB GPZ 160 AL PU 80 IOBA 160 50 197 55 135 x 110 11 105 x 80 380

2RPB GPZ 200 AL PU 80 IOBA 200 50 235 55 135 x 110 11 105 x 80 380
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Roue polyuréthane
80 sh

violette

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-20°C à +70°C

Roue:

1 AL 100 PU 80 IO B040-15 A 100 40 40 15 160

1 AL 125 PU 80 IO B050-20 A 125 40 50 20 200

1 AL 125 PU 80 IO B060-20 A 125 50 60 20 225

1 AL 160 PU 80 IO B060-20 A 160 50 60 20 300

1 AL 200 PU 80 IO B060-25 A 200 50 60 25 400
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Roue polyamide polyuréthane
96 sh

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Roue:

1PA 080 PU 96 OR B040-08 B 80 30 40 8 130

1PA 100 PU 96 OR B045-08 B 100 30 45 8 200

1PA 125 PU 96 OR B045-08 B 125 35 45 8 250

1PA 160 PU 96 OR B060-20 B 160 38 60 20 400

1PA 200 PU 96 OR B060-20 B 200 45 60 20 450
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Roulette polyamide polyuréthane
96 sh

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PA PU 96 OR BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RP-PPZ 100 PA PU 96 OR BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 PA PU 96 OR BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-GPZ 160 PA PU 96 OR BA 160 38 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 200 PA PU 96 OR BA 200 45 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-PPZ 080 PA PU 96 OR BA 80 30 105 - 105 x 80 9 80 x 60 120

2RF-PPZ 100  PA PU 96 OR BA 100 30 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 PA PU 96 OR BA 125 35 156 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-GPZ 160 PA PU 96 OR BA 160 38 195 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 200 PA PU 96 OR BA 200 45 235 - 135 x 110 11 105 x 80 350

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA PU 96 OR BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RPB PPZ 100 PA PU 96 OR BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 PA PU 96 OR BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB GPZ 160 PA PU 96 OR BA 160 38 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 200 PA PU 96 OR BA 200 45 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350
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Roulette polyamide polyuréthane
96 sh

Fixation à oeil

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Pivotante:
2RO-XXZ 080 PAPU 96 OR BA 80 30 105 38 12 150

2RO-XXZ 100 PAPU 96 OR BA 100 30 128 38 12 150

2RO-XXZ 125 PAPU 96 OR BA 125 35 156 41 12 200

2RO-XXZ 160 PAPU 96 OR BA 160 38 195 60 12 300

2RO-XXZ 200 PAPU 96 OR BA 200 45 238 67 12 350

Blocage:
2ROB XXZ 080 PAPU 96 OR BA 80 30 105 38 12 150

2ROB XXZ 100 PAPU 96 OR BA 100 30 128 38 12 150

2ROB XXZ 125 PAPU 96 OR BA 125 35 156 41 12 200

2ROB XXZ 160 PAPU 96 OR BA 160 38 195 60 12 300

2ROB XXZ 200 PAPU 96 OR BA 200 45 238 67 12 350
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Roulette polyamide polyuréthane
80 sh bleu

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● manutention
● industrie
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RP-PPZ 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 180

2RP-GPZ 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-PPZ 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 - 105 x 80 9 80 x 60 120

2RF-PPZ 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 - 105 x 80 9 80 x 60 180

2RF-GPZ 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 600

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RPB PPZ 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 180

2RPB GPZ 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 600
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Roue polyamide polyuréthane
80 sh bleu

moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● manutention
● industrie
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Roue:

1 PA 080 PU 80 BL B040-08 A 80 30 40 8 120

1 PA 100 PU 80 BL B045-08 A 100 30 45 8 170

1 PA 125 PU 80 BL B045-08 A 125 30 45 8 230

1 PA 160 PU 80 BL B060-20 A 160 45 60 20 540

1 PA 200 PU 80 BL B060-20 A 200 50 60 20 650
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Roulette caoutchouc noir
Moyeu à rouleaux

Petite platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● silencieux
● économique
● sols accidentés

-10°C à +60°C

Pivotante:

*2RP-PPZ 050 PA CC 80 NR LA 50 22 67 27 67 x 48 6 55 x 31 35

*2RP-PPZ 065 PA CC 80 NR LA 65 27 86 33 75 x 60 6 55 x 40 50

2RP-PPZ 080 PA CC 80 NR RA 80 29 107 34 105 x 80 9 80 x 60 60

2RP-PPZ 100 PA CC 80 NR RA 100 29 128 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RP-PPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 37 156 34 105 x 80 9 80 x 60 100

Fixe:
2RF-PPZ 050 PA CC 80 NR LA 50 22 67 27 67 x 48 6 55 x 31 35

2RF-PPZ 065 PA CC 80 NR LA 65 27 86 33 75 x 60 6 55 x 40 50

2RF-PPZ 080 PA CC 80 NR RA 80 29 107 34 105 x 80 9 80 x 60 60

2RF-PPZ 100 PA CC 80 NR RA 100 29 128 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RF-PPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 37 156 34 105 x 80 9 80 x 60 100

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA CC 80 NR RA 80 29 107 34 105 x 80 9 80 x 60 60

2RPB PPZ 100 PA CC 80 NR RA 100 29 128 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RPB PPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 37 156 34 105 x 80 9 80 x 60 100

*Moyeu Lisse

444, rue Jean Perrin - BP 40305 DOUAI CEDEX - Tél:03 27 88 70 70 - Fax:03 27 97 08 98 - email: delobelle.sarl@wanadoo.fr

19



Roulette caoutchouc noir
Moyeu à rouleaux

Grande platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● silencieux
● économique
● sols accidentés

-10°C à +60°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 150

2RP-GPZ 160 PA CC 80 NR RA 160 40 195 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RP-GPZ 200 PA CC 80 NR RA 200 40 235 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RP-GPZ 250 PA CC 80 NR RA 250 60 290 62 135 x 110 11 105 x 80 200

Fixe:
2RF-GPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 150

2RF-GPZ 160 PA CC 80 NR RA 160 40 195 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RF-GPZ 200 PA CC 80 NR RA 200 40 235 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RF-GPZ 250 PA CC 80 NR RA 250 60 290 62 135 x 110 11 105 x 80 200

Blocage:
2RPB GPZ 125 PA CC 80 NR RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 150

2RPB GPZ 160 PA CC 80 NR RA 160 40 195 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RPB GPZ 200 PA CC 80 NR RA 200 40 235 50 135 x 110 11 105 x 80 200

2RPB GPZ 250 PA CC 80 NR RA 250 60 290 62 135 x 110 11 105 x 80 200
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Roue caoutchouc noir
Moyeu à rouleaux

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● silencieux
● économique
● sols accidentés

-10°C à +60°C

Roue:

1 PA 080 CC 80 NRR045-12A 80 35 45 12 70

1 PA 100 CC 80 NRR045-12A 100 35 45 12 100

1 PA 125 CC 80 NRR045-12A 125 40 45 15 100

1 PA 125 CC 80 NRR060-20A 125 40 60 20 150

1 PA 160 CC 80 NRR060-20A 160 50 60 20 200

1 PA 200 CC 80 NRR060-20A 200 50 60 20 200
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Roue caoutchouc élastique
Bleu moyeu à rouleaux

70 sh

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés

-30°C à +80°C

Roue:

1 Pa 080 CC 70 BLR040-12A 80 35 40 12 150

1 PA 100 CC 70 BLR045-12A 100 40 45 12 200

1 PA 125 CC 70 BLR050-15A 125 40 50 15 350

1 PA 160 CC 70 BLR060-20A 160 50 60 20 450

1 PA 200 CC 70 BLR060-20A 200 50 60 20 600
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Roulette caoutchouc élastique
Bleu moyeu à rouleaux 70 sh

Petite platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PA CC 70 BL RA 80 32 105 40 105 x 80 9 80 x 60 130

2RP-PPZ 100 PA CC 70 BL RA 100 32 128 40 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 35 156 40 105 x 80 9 80 x 60 180

Fixe:
2RF-PPZ 080 PA CC 70 BL RA 80 32 105 40 105 x 80 9 80 x 60 130

2RF-PPZ 100 PA CC 70 BL RA 100 32 128 40 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 35 156 40 105 x 80 9 80 x 60 180

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA CC 70 BL RA 80 32 105 40 105 x 80 9 80 x 60 130

2RPB PPZ 100 PA CC 70 BL RA 100 32 128 40 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 35 156 105 x 80 9 80 x 60 180

444, rue Jean Perrin - BP 40305 DOUAI CEDEX - Tél:03 27 88 70 70 - Fax:03 27 97 08 98 - email: delobelle.sarl@wanadoo.fr

23



Roulette caoutchouc élastique
Bleu moyeu à rouleaux 70 sh

Grande platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RP-GPZ 160 PA CC 70 BL RA 160 46 195 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 200 PA CC 70 BL RA 200 46 235 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 250 PA CC 70 BL RA 250 46 290 62 135 x 110 11 105 x 80 300

Fixe:
2RF-GPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RF-GPZ 160 PA CC 70 BL RA 160 46 195 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 200 PA CC 70 BL RA 200 46 235 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 250 PA CC 70 BL RA 250 46 290 62 135 x 110 11 105 x 80 300

Blocage:
2RPB GPZ 125 PA CC 70 BL RA 125 40 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RPB GPZ 160 PA CC 70 BL RA 160 46 195 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 200 PA CC 70 BL RA 200 46 235 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 250 PA CC 70 BL RA 250 46 290 62 135 x 110 11 105 x 80 300
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Roulette caoutchouc élastique
Gris 65 sh moyeu à billes

Fixation à platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés
● silencieux

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PA CC 65 GR BA 80 32 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RP-PPZ 100 PA CC 65 GR BA 100 32 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 PA CC 65 GR BA 125 40 156 32 105 x 80 9 80 x 60 200

2RP-GPZ 160 PA CC 65 GR BA 160 50 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 200 PA CC 65 GR BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 300

Fixe:
2RF-PPZ 080 PA CC 65 GR BA 80 32 105 - 105 x 80 9 80 x 60 120

2RF-PPZ 100 PA CC 65 GR BA 100 32 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 PA CC 65 GR BA 125 40 156 - 105 x 80 9 80 x 60 200

2RF-GPZ 160 PA CC 65 GR BA 160 50 195 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 200 PA CC 65 GR BA 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 300

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA CC 65 GR BA 80 32 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RPB PPZ 100 PA CC 65 GR BA 100 32 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 PA CC 65 GR BA 125 40 156 32 105 x 80 9 80 x 60 200

2RPB GPZ 160 PA CC 65 GR BA 160 50 195 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 200 PA CC 65 GR BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 300
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Roue et roulette caoutchouc élastique
gris 65 sh moyeu à billes

Fixation à oeil

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols accidentés
● silencieux

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RO-XXZ 080 PACC 80 GR BA 80 32 105 38 12 120

2RO-XXZ 100 PACC 80 GR BA 100 32 128 38 12 150

2RO-XXZ 125 PACC 80 GR BA 125 40 156 41 12 200

2RO-XXZ 160 PACC 80 GR BA 160 50 195 60 12 300

2RO-XXZ 200 PACC 80 GR BA 200 50 238 67 12 300

Blocage:
2ROB XXZ 080 PACC 80 GR BA 80 32 105 38 12 120

2ROB XXZ 100 PACC 80 GR BA 100 32 128 38 12 150

2ROB XXZ 125 PACC 80 GR BA 125 40 156 41 12 200

2ROB XXZ 160 PACC 80 GR BA 160 50 195 60 12 300

2ROB XXZ 200 PACC 80 GR BA 200 50 238 67 12 300

Roue:

1PA 080 CC 65 GR B042-08A 80 32 42 8 120

1PA 100 CC 65 GR B045-08A 100 32 45 8 150

1PA 125 CC 65 GR B045-08A 125 40 45 8 180

1PA 160 CC 65 GR B060-12A 160 50 60 12 250

1PA 200 CC 65 GR B060-12A 200 50 60 12 300
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Roulette bicomposants
Moyeu roulement à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique
● manutention
● agroalimentaire

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisse

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 100 PA BI 00 BC BA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 200

2RP-PPZ 125 PA BI 00 BC BA 125 35 155 43 105 x 80 9 80 x 60 250

2RP-GPZ 125 PA BI 00 BC BA 125 35 155 43 135 x 110 11 105 x 80 250

Fixe:
2RF-PPZ 100 PA BI 00 BC BA 100 35 128 - 105 x 80 9 80 x 60 200

2RF-PPZ 125 PA BI 00 BC BA 125 35 155 - 105 x 80 9 80 x 60 250

2RF-GPZ 125 PA BI 00 BC BA 125 35 155 - 135 x 110 11 105 x 80 250

Blocage:
2RPB PPZ PA BI 00 BC BA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 200

2RPB PPZ PA BI 00 BC BA 125 35 155 43 105 x 80 9 80 x 60 250

2RPB GPZ PA BI 00 BC PA 125 35 155 43 135 x 110 11 105 x 80 250
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Roulette bicomposants
Moyeu roulement à billes

Fixation à oeil

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique
● manutention
● agroalimentaire

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses -30°C à +80°C

Pivotante:
2RO-XXZ 100 PABI 00 BCBA 100 35 128 38 12 200

2RO-XXZ 125 PABI 00 BCBA 125 35 156 41 12 250

Blocage:
2ROB XXZ 100 PABI 00 BCBA 100 35 128 38 12 200

2ROB XXZ 125 PABI 00 BCBA 125 35 156 41 12 250

Roue:

1 BI 100 PA 00 BC 040-08 A 100 35 40 8 200

1 BI 125 PA 00 BC 050-10 A 125 35 50 10 250
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Roulette polyamide
Moyeu lisse
Petite platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RP-PPZ 100 PA PA 00 BC LA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 34 105 x 80 9 80 x 60 150

Fixe:
2RF-PPZ 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 - 105 x 80 9 80 x 60 100

2RF-PPZ 100  PA PA 00 BC LA 100 35 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 - 105 x 80 9 80 x 60 150

Blocage:
2RPB PPZ 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RPB PPZ 100  PA PA 00 BC LA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 34 105 x 80 9 80 x 60 150
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Roulette polyamide
Moyeu lisse

Grande platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RP-GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 195 50 135 x 110 11 105 x 80 250

2RP-GPZ 200 PA PA 00 BC LA 200 50 235 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 250 PA PA 00 BC LA 250 50 290 62 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 - 135 x 110 11 105 x 80 250

2RF-GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 196 - 135 x 110 11 105 x 80 250

2RF-GPZ 200  PA PA 00 BC LA 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 250  PA PA 00 BC LA 250 50 290 - 135 x 110 11 105 x 80 350

Blocage:
2RPB GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RPB GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 195 60 135 x 110 11 105 x 80 250

2RPB GPZ 200  PA PA 00 BC LA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 250  PA PA 00 BC LA 250 50 290 62 135 x 110 11 105 x 80 350
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Roulette polyamide
Fixation à oeil

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● fable à l’effort au roulage

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RO-XXZ 080 PAPA 00 BC LA 80 35 105 38 12 100

2RO-XXZ 100 PAPA 00 BC LA 100 35 128 38 12 125

2RO-XXZ 125 PAPA 00 BC LA 125 40 156 41 12 150

2RO-XXZ 160 PAPA 00 BC LA 160 45 195 60 12 225

2RO-XXZ 200 PAPA 00 BC LA 200 50 238 67 12 300

Blocage:
2ROB XXZ 080 PAPA 00 BC LA 80 35 105 38 12 100

2ROB XXZ 100 PAPA 00 BC LA 100 35 128 38 12 125

2ROB XXZ 125 PAPA 00 BC LA 125 40 156 41 12 150

2ROB XXZ 160 PAPA 00 BC LA 160 45 195 60 12 225

2ROB XXZ 200 PAPA 00 BC LA 200 50 238 67 12 300
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Roue polyamide
Moyeu lisse

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Roue:

1 PA 080 PA 00 BC L 040-12A 80 35 40 12 150

1 PA 100 PA 00 BC L 040-12A 100 35 40 12 175

1 PA 125 PA 00 BC L 045-12A 125 40 45 12 200

1 PA 125 PA 00 BC L 060-20A 125 40 60 20 300

1 PA 160 PA 00 BC L 060-20A 160 45 60 20 400

1 PA 160 PA 00 BC L 060-25A 160 45 60 25 400

1 PA 200 PA 00 BC L 060-20A 200 50 60 20 450

1 PA 200 PA 00 BC L 060-25A 200 50 60 25 450

1 PA 250 PA 00 BC L 060-20A 250 45 60 20 500

1 PA 250 PA 00 BC L 060-25A 250 45 60 25 500
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Roue polyamide
Moyeu rouleaux

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Roue:

1 PA 080 PA 00 BC R 040-12R 80 35 40 12 150

1 PA 100 PA 00 BC R 040-12R 100 35 40 12 175

1 PA 125 PA 00 BC R 045-12R 125 40 45 12 200

1 PA 125 PA 00 BC R 060-20R 125 40 60 20 300

1 PA 160 PA 00 BC R 060-20R 160 45 60 20 400

1 PA 160 PA 00 BC R 060-25R 160 45 60 25 400

1 PA 200 PA 00 BC R 060-20R 200 50 60 20 450

1 PA 200 PA 00 BC R 060-25R 200 50 60 25 450

1 PA 250 PA 00 BC R 060-20R 250 45 60 20 500

1 PA 250 PA 00 BC R 060-25R 250 45 60 25 500

-> Roulement à rouleaux inox sur demande
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Roue polyamide
Moyeu billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Roue:

1 PA 080 PA 00 BC B 040-12B 80 35 40 12 150

1 PA 100 PA 00 BC B 040-12B 100 35 40 12 175

1 PA 125 PA 00 BC B 045-12B 125 40 45 12 200

1 PA 125 PA 00 BC B 060-20B 125 40 60 20 300

1 PA 160 PA 00 BC B 060-20B 160 45 60 20 400

1 PA 160 PA 00 BC B 060-25B 160 45 60 25 400

1 PA 200 PA 00 BC B 060-20B 200 50 60 20 450

1 PA 200 PA 00 BC B 060-25B 200 50 60 25 450

1 PA 250 PA 00 BC B 060-20B 250 45 60 20 500

1 PA 250 PA 00 BC B 060-25B 250 45 60 25 500

-> Roulement à billes inox sur demande
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Roulette composite
Fixation à oeil

Fixation à platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● cuisine
● pharmacie

● silencieux
● non tachant
● sol accidentés

-10°C à +60°C

Pivotante à oeil:
2RO-COM 100 PACC 80 GRBA 100 30 135 10/12 38 100

2RO-COM 125 PACC 80 GRBA 125 30 160 10/12 38 100

Blocage à oeil:
2ROB COM 100 PACC 80 GRBA 100 30 135 10/12 38 100

2ROB COM 125 PACC 80 GRBA 125 30 160 10/12 38 100

Pivotante à platine:
2RP-COM 100 PA CC 80 GR BA 100 30 140 38 77 x 67 8,5 61,5 x 51,5 100

2RP-COM 125 PA CC 80 GR BA 125 30 165 37 77 x 67 8,5 61,5 x 51,5 110

Blocage à platine:
2RPB COM 100 PA CC 80 GR BA 100 30 140 38 77 x 67 8,5 61,5 x 51,5 100

2RPB COM 125 PA CC 80 GR BA 125 30 165 37 77 x 67 8,5 61,5 x 51,5 110
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Fixation expansible rond M10

Rond:
Fix/D 19/PA/M10 Z 19 à 21

Fix/D 22/PA/M10 Z 22 à 24

Fix/D 25/PA/M10 Z 25 à 27

Fix/D 27/PA/M10 Z 27 à 29

Fix/D 30/PA/M10 Z 30 à 32

Carré:
Fix/C 20/PA/M10 Z 20 x 20 à 22 x 22

Fix/C 22/PA/M10 Z 22 x 22 à 24 x 24

Fix/C 25/PA/M10 Z 25 x 25 à 27 x 27

Fix/C 27/PA/M10 Z 27 x 27 à 29 x 29

Fix/C 30/PA/M10 Z 30 x 30 à 32 x 32

Fix/C 36/PA/M10 Z 36 x 36 à 38 x 38
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Roulette polyamide
Moyeu lisse
Petite platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPX 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RP-PPX 100 PA PA 00 BC LA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPX 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 34 105 x 80 9 80 x 60 150

Fixe:
2RF-PPX 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 - 105 x 80 9 80 x 60 100

2RF-PPX 100  PA PA 00 BC LA 100 35 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPX 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 - 105 x 80 9 80 x 60 150

Blocage:
2RPB PPX 080 PA PA 00 BC LA 80 35 105 34 105 x 80 9 80 x 60 100

2RPB PPX 100  PA PA 00 BC LA 100 35 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPX 125 PA PA 00 BC LA 125 40 156 34 105 x 80 9 80 x 60 150
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Roulette polyamide
Moyeu lisse

Grande platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RP-GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 195 50 135 x 110 11 105 x 80 250

2RP-GPZ 200 PA PA 00 BC LA 200 50 235 50 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPZ 250 PA PA 00 BC LA 250 50 290 62 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 - 135 x 110 11 105 x 80 250

2RF-GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 196 - 135 x 110 11 105 x 80 250

2RF-GPZ 200  PA PA 00 BC LA 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPZ 250  PA PA 00 BC LA 250 50 290 - 135 x 110 11 105 x 80 350

Blocage:
2RPB GPZ 125 PA PA 00 BC LA 125 45 164 43 135 x 110 11 105 x 80 250

2RPB GPZ 160 PA PA 00 BC LA 160 45 195 60 135 x 110 11 105 x 80 250

2RPB GPZ 200  PA PA 00 BC LA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPZ 250  PA PA 00 BC LA 250 50 290 62 135 x 110 11 105 x 80 350
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Roulette polyamide polyuréthane
80 sh bleu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● manutention
● industrie
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPX 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RP-PPX 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RP-PPX 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 180

2RP-GPX 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RP-GPX 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 350

Fixe:
2RF-PPX 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 - 105 x 80 9 80 x 60 120

2RF-PPX 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 - 105 x 80 9 80 x 60 150

2RF-PPX 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 - 105 x 80 9 80 x 60 180

2RF-GPX 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 - 135 x 110 11 105 x 80 300

2RF-GPX 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 - 135 x 110 11 105 x 80 600

Blocage:
2RPB PPX 080 PA PU 80 BL BA 80 30 105 34 105 x 80 9 80 x 60 120

2RPB PPX 100 PA PU 80 BL BA 100 30 128 34 105 x 80 9 80 x 60 150

2RPB PPX 125 PA PU 80 BL BA 125 35 156 32 105 x 80 9 80 x 60 180

2RPB GPX 160 PA PU 80 BL BA 160 40 193 60 135 x 110 11 105 x 80 300

2RPB GPX 200 PA PU 80 BL BA 200 50 235 67 135 x 110 11 105 x 80 600
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Roue polyamide polyuréthane
80 sh bleu

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● manutention
● industrie
● logistique

● résistant à l’abrasion
● non tachant
● sols lisses

-40°C à +80°C

Roue:

1 PA 080 PU 80 BL B040-08 X 80 30 40 8 120

1 PA 100 PU 80 BL B045-08 X 100 30 45 8 170

1 PA 125 PU 80 BL B045-08 X 125 30 45 8 230

1 PA 160 PU 80 BL B060-20 X 160 45 60 20 540

1 PA 200 PU 80 BL B060-20 X 200 50 60 20 650
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Roulette polyamide caoutchouc gris
Fixation à oeil

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● silencieux
● non tachant
● sols lisses

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RO-XXZ 030 PACC 80 GR LA 30 15 58 23 8 20

2RO-XXZ 050 PACC 80 GR LA 50 20 68 24 10 40

2RO-XXZ 075 PACC 80 GR LA 75 25 98 32 10 60

2RO-XXZ 100 PACC 80 GR LA 100 27 131 37 10 90

2RO-XXZ 125 PACC 80 GR LA 125 27 154 45 12 120

Blocage:
2ROB XXZ 050 PACC 80 GR LA 50 20 68 24 10 40

2ROB XXZ 075 PACC 80 GR LA 75 25 98 32 10 60

2ROB XXZ 100 PACC 80 GR LA 100 27 131 37 10 90

2ROB XXZ 125 PACC 80 GR LA 125 27 154 45 12 120
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Roulette polyamide caoutchouc gris
Fixation à platine

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● silencieux
● non tachant
● sols lisses

-30°C à +80°C

Pivotante:
2RP-PPZ 040 PA CC 80 GR LA 40 15 58 23 46 x 36 5 34 x 24,5 20

2RP-PPZ 050 PA CC 80 GR LA 50 20 69 24 60 x 60 5 40 x 40 40

2RP-PPZ 075 PA CC 80 GR LA 75 25 100 32 60 x 60 5 40 x 40 60

2RP-PPZ 040 PA CC 80 GR LA 100 27 134 37 76 x 76 5 55 x 55 90

Fixe:
2RF-PPZ 040 PA CC 80 GR LA 40 15 58 - 46 x 36 5 34 x 24,5 20

2RF-PPZ 050 PA CC 80 GR LA 50 20 69 - 60 x 60 5 40 x 40 40

2RF-PPZ 075 PA CC 80 GR LA 75 25 100 - 60 x 60 5 40 x 40 60

2RF-PPZ 100 PA CC 80 GR LA 100 27 134 - 76 x 76 5 55 x 55 90

Blocage:
2RPB PPZ 050 PA CC 80 GR LA 50 20 69 24 60 x 60 5 40 x 40 40

2RPB PPZ 075 PA CC 80 GR LA 75 25 100 37 60 x 60 5 40 x 40 60

2RPB PPZ 100 PA CC 80 GR LA 100 27 134 37 76 x 76 5 55 x 55 90
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Roulette haute température inox
Moyeu lisse

entretoise teflon

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-20°C à +300°C

Piv:
2RP-PPX 080 PAPA 00 NRLA 80 35 108 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RP-PPX 100 PAPA 00 NRLA 100 35 108 35 105 x 80 9 80 x 60 80

Fixe:
2RF-PPX 080 PAPA 00 NRLA 80 35 108 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RF-PPX 100 PAPA 00 NRLA 100 35 128 35 105 x 80 9 80 x 60 80
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Roulette haute température
chape inox

Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● boulangerie

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-40°C à +300°C

Pivotante:
2RP-PPX 080 PAPA 00 NRBA 80 40 105 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RP-PPX 100 PAPA 00 NRBA 100 40 130 40 105 x 80 9 80 x 60 120

Fixe:
2RF-PPX 080 PAPA 00 NRBA 80 40 105 - 105 x 80 9 80 x 60 80

2RF-PPX 100 PAPA 00 NRBA 100 40 130 - 105 x 80 9 80 x 60 120
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Roulette haute température zingué
Moyeu lisse

entretoise teflon

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● manutention
● logistique

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-20°C à +250°C

Piv:
2RP-PPX 080 PAPA 00 NRLA 80 35 108 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RP-PPX 100 PAPA 00 NRLA 100 35 128 35 105 x 80 9 80 x 60 80

Fixe:
2RF-PPX 080 PAPA 00 NRLA 80 35 108 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RF-PPX 100 PAPA 00 NRLA 100 35 128 35 105 x 80 9 80 x 60 80
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Roulette haute température
chape zingué

Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● boulangerie

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-40°C à +300°C

Pivotante:
2RP-PPZ 080 PAPA 00 NRBA 80 40 105 35 105 x 80 9 80 x 60 80

2RP-PPZ 100 PAPA 00 NRBA 100 40 130 40 105 x 80 9 80 x 60 120

Fixe:
2RF-PPZ 080 PAPA 00 NRBA 80 40 105 - 105 x 80 9 80 x 60 80

2RF-PPZ 100 PAPA 00 NRBA 100 40 130 - 105 x 80 9 80 x 60 120
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Roue haute température
résine 300°

Moyeu à billes et lisses

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● boulangerie

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-40°C à +300°C

Roue moyeu à billes:

1 PA 080 PA 00 NRB040-12H 80 35 40 12 80

1 PA 080 PA 00 NRB100-12H 100 40 45 15 120

Roue moyeu lisses:

1 PA 080 PA 00 NRL 040-12H 80 35 37 12 80

1 PA 100 PA 00 NRL 040-12H 100 35 37 12 80
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Roulette haute température
silicone

Moyeu à billes

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● boulangerie

● non tachant
● sols lisses
● faible effort au roulage

-40°C à +300°C

Pivotante rouge:
2RP-PPX 100 AL PU 80 JABA 100 35 130 37 105 x 80 8 80 x 60 80
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Roue agraire
-gonflable
-increvable

Utilisations: caractéristiques: températures d’utilisation:

● industrie
● logistique
● manutention
● diable

● silencieuse
● économique
● ultra souple
● tout terrain

-10°C à +60°C

Roue gonflable:

1 PA 260 GF 80 NR R 075-20 A 260 85 75 20 150

1 PA 260 GF 80 NR R 075-25 A 260 85 75 25 150

1 PA 400 GF 80 NR R 075-20 A 400 85 75 20 200

1 PA 400 GF 80 NR R 075-25 A 400 85 75 25 200

Roue increvable:

1 PA 260 IN 80 NR R 075-20 A 260 85 75 20 50

1 PA 260 IN 80 NR R 075-25 A 260 85 75 25 50

1 PA 400 IN 80 NR R 075-20 A 400 85 75 20 100

1 PA 400 IN 80 NR R 075-25 A 400 85 75 25 100
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Patin d’immobilisation
fonte

Utilisation:

● industrie

patin 02/200 MM 163/208 152 x 114 12 127 x 63,5 22
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Embout plastique
à ailettes

Tube carré et rond

Carré:
EP/C 012x012 / XXX 12 x 12 EP/C 045x045 / XXX 45 x 45

EP/C 014x014 / XXX 14 x 14 EP/C 050x050 / XXX 50 x 50

EP/C 016x016 / XXX 16 x 16 EP/C 060x060 / XXX 60 x 60

EP/C 018x018 / XXX 18 x 18 EP/C 070x070 / XXX 70 x 70

EP/C 020x020 / XXX 20 x 20 EP/C 080x080 / XXX 80 x 80

EP/C 025x025 / XXX 25 x 25 EP/C 100x100 / XXX 100 x 100

EP/C 030x030 / XXX 30 x 30 EP/C 120x120 / XXX 120 x 120

EP/C 035x035 / XXX 35 x 35 EP/C 150x150 / XXX 150 x 150

EP/C 040x040 / XXX 40 x 40

Rond:
EP/D 010 XXXX/XXX 10 EP/D 022 XXXX/XXX 22

EP/D 012 XXXX/XXX 12 EP/D 025 XXXX/XXX 25

EP/D 013 XXXX/XXX 13 EP/D 26,9 XXXX/XXX 26,9

EP/D 014 XXXX/XXX 14 EP/D 028 XXXX/XXX 28

EP/D 015 XXXX/XXX 15 EP/D 030 XXXX/XXX 30

EP/D 016 XXXX/XXX 16 EP/D 032 XXXX/XXX 32

EP/D 018 XXXX/XXX 18 EP/D 33,7 XXXX/XXX 33,7

EP/D 020 XXXX/XXX 20 EP/D 035 XXXX/XXX 35
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Embout plastique
à ailettes

Tube rectangulaire

EP/R 020x010 / XXX 20 x 10 EP/R 060x040 / XXX 60 x 40

EP/R 030x010 / XXX 30 x 10 EP/R 080x020 / XXX 80 x 20

EP/R 030x015 / XXX 30 x 15 EP/R 080x040 / XXX 80 x 40

EP/R 030x020 / XXX 30 x 20 EP/R 080x050 / XXX 80 x 50

EP/R 035x015 / XXX 35 x 15 EP/R 080x060 / XXX 80 x 60

EP/R 040x010 / XXX 40 x 10 EP/R 100x018 / XXX 100 x 18

EP/R 040x20 / XXX 40 x 20 EP/R 100x025 / XXX 100 x 25

EP/R 040x027 / XXX 20 x 27 EP/R 100x040 / XXX 100 x 40

EP/R 040x030 / XXX 40 x 30 EP/R 100x050 / XXX 100 x 50

EP/R 050x010 / XXX 50 x 10 EP/R 100x060 / XXX 100 x 60

EP/R 050x020 / XXX 50 x 20 EP/R 120x040 / XXX 120 x 40

EP/R 050x025 / XXX 50 x 25 EP/R 120x060 / XXX 120 x 60

EP/R 050x030 / XXX 50 x 30 EP/R 120x080 / XXX 120 x 80

EP/R 050x040 / XXX 50 x 40 EP/R 140x080 / XXX 140 x 80

EP/R 060x020 / XXX 60 x 20 EP/R 150x050 / XXX 150 x 50

EP/R 060x030 / XXX 60 x 30 EP/R 150x050 / XXX 150 x 50-5
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Vérin fileté m10
zingué ou inox

EP/C 010x030/M10 30

EP/C 010x060/M10 30

EP/C 010x040/M10 40

EP/C 010x035/M10 50

EP/C 010x060/M10 50

EP/C 016x100/M10 45
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Embout plastique
taraudé

M10

Embout carré:
EP/D 020x020/M10 20 x 20

EP/D 025x025/M10 25 x 25

EP/D 030x030/M10 30 x 30

EP/D 035x035/M10 35 x 35

EP/D 040x040/M10 40 x 40

EP/D 050x050/M10 50 x 50

EP/D 060x060/M10 60 x 60

Embout rond:
EP/D 020 XXXX/M10 20

EP/D 025 XXXX/M10 25

EP/D 028 XXXX/M10 28

EP/D 030 XXXX/M10 30

EP/D 032 XXXX/M10 32

EP/D 035 XXXX/M10 35

EP/D 040 XXXX/M10 40

EP/D 045 XXXX/M10 45

EP/D 050 XXXX/M10 50

EP/D 060 XXXX/M10 60
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SARL DELOBELLE 
444 rue Jean Perrin 

ZI DORIGNIES 
59500 Douai

PRODUITS DE MANUTENTION 
INDUSTRIELLE

Tél: 03 27 88 70 70
Fax: 03 27 97 08 98

delobelle.sarl@wanadoo.fr

Industrie - collectivité - grande distribution 


